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Sistema de Seguranca Modvel
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e Sistema de alarme interno e externo

€3 Bluetooth’

O TxGo melhora a capacidade de fazer chamadas de
emergéncia fora de casa, mesmo fora do alcance dire-
to do Carephone. Permite que os utilizadores solicitem
ajuda de praticamente qualquer lugar, desde que o
seu telemovel com acesso a internet esteja por perto.

Utilizando a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), o
TxGo oferece uma maior duragdo da bateria. E com-
pativel com todos os dispositivos Carephone da série
TA74 e pode ligar-se a smartphones Android e iOS.
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CertificacOes e aprovacoes
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
RED 2014/53/EU
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EN 62368-1:2014

EN 300328 V2.2.2:2019-07
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EN 50134-2:2017
EN18031-1:2024-05

EN18031-2:2024-05
EN18031-3:2024-0

Escopo de entrega

Quantidade | Descricao
1 TxGo incluindo CR2430
1 Conjunto de colares
1 Clip-set
1 Conjunto de pulseiras
1 Instrugdes de utilizagao

e Protegdo a prova de agua IP67

e Monitorizagao do nivel da bateria

e Autonomia da bateria superior a 2 anos

CertificacOes e aprovacoes

Dimensoées (H x D)

11 x 41 milimetros

Peso

15gr

Classe de protegao

IP 67 a prova de agua e poeira

Fonte de alimentagao

Bateria de litio substituivel
CR2430

Consumo

Transmissdo: max. 28 mA
Modo ocioso: max. 3 YA

Vida uatil da bateria

Tipicamente 2 anos (1 alarme/
dia)

Ligacao e monitori-
zagao de bateria

A cada 42 horas

Temperatura admis- -10°Cab55°C
sivel

Temperatura de arm- -20 °Ca 80 °C
azenamento

Poténcia irradiada Tip. 320 pW
Classe ambiental II

Protocolo de radio

Protocolo de alarme social TA
Bluetooth® 5.0 (BLE)

Frequéncia (Protocolo de
Alarme Social TA)

869.2125 MHz

Alcance maximo em campo liv-
re (TA Social Alarm Protocol)

300 metros

Frequéncia (BLE)

2,400 ... 2,4835 GHz

Alcance maximo em
campo livre (BLE)

10 m

Requisitos minimos do

Android 8.1 (Oreo, nivel API 27)

Android ou posterior
Requisitos minimos do | iOS 17 ou posterior
ioS
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